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Система нормативных документов ГКУ СО "Управление автомобильных дорог"

Требования заказчика к уровню качества законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов. Порядок оценки качества сдаваемых в эксплуатацию объектов и снижения стоимости объектов в случаях необеспечения требуемого уровня качества

Дата введения 13.02.2014г.
Введение

Настоящий документ предназначен для выполнения комплексной оценки качества участков автомобильных дорог при завершении работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (далее – строительству (ремонту)). Документ устанавливает требования заказчика к качеству сдаваемых в эксплуатацию объектов, определяет порядок выполнения работ по контролю качества и  содержит методику определения величины снижения стоимости объектов в случаях невыполнения подрядной организацией требований заказчика к уровню качества выполненных работ на законченных строительством (ремонтом) объектах.

Требования настоящего нормативного документа подлежат включению в обязательные для исполнения условия Государственных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, финансируемых в полном объеме из бюджета Свердловской области.

1. Требования заказчика к уровню качества на законченных строительством (ремонтом) объектах.
1.1. Законченные строительством (ремонтом) участки автомобильных дорог до момента окончательной приемки заказчиком подлежат комплексной оценке качества путем проведения:

· лабораторного контроля качества применяемых материалов, устройства конструктивных слоёв дорожных одежд, строительства искусственных сооружений;

· доприемочной диагностики эксплуатационных характеристик;

· геодезического контроля планово–высотного положения объекта.



 Геодезический контроль проводится на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, в составе проектно–сметной документации которых имеется разбивочный чертеж плана трассы и продольный профиль, разбивочные чертежи элементов автомобильной дороги (мостовые сооружения, водопропускные трубы и др.).

1.2. Оценка сдаваемого в эксплуатацию объекта в целом, оценка конструктивных элементов объекта и оценка по показателям качества контролируемых параметров осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с требованиями положений настоящего документа и приложения А СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализирован-ная редакция СНиП 3.06.03-85».

1.3. Окончательной приемке подлежат объекты, все результаты измерений и испытаний  которых, по всем показателям качества контролируемых параметров, по всем конструктивным элементам, при определении  комплексной оценки качества получили оценку не ниже четырех баллов.

1.4. В исключительных случаях, если по результатам комплексной оценки качества выявлено наличие малозначительных дефектов, допускается приемка в эксплуатацию объектов, результаты измерений и испытаний  которых по некоторым показателям качества контролируемых параметров получили оценку не ниже трех баллов. При приемке таких объектов заказчик производит снижение стоимости выполненных работ на определенную величину, методика расчета которой приведена в настоящем документе. Приемка в эксплуатацию объектов с оценкой качества контролируемых параметров ниже трех баллов не допускается.

2. Организация работ по выполнению комплексного контроля качества законченных строительством (ремонтом) объектов

2.1. До момента окончательной приемки законченного строительством (ремонтом) объекта заказчик проводит комплексный контроль качества сдаваемого объекта с целью проверки соответствия фактических значений контролируемых параметров проектным или утвержденными заказчиком техническим решениям, а также требованиям настоящего нормативного документа.

2.2. Оценка объекта осуществляется на основании данных: 

· лабораторного контроля, выполняемого силами лаборатории контроля качества ГКУ СО УАД (далее – ЛКК);

· доприемочной диагностики, выполняемой силами отдела по управлению автодорогами и сооружениями ГКУ СО УАД (далее – отдел УАДиС);

· геодезического контроля, выполняемого силами отдела инженерной подготовки ГКУ СО УАД (далее – отдел ИП).

2.3. Комплексный контроль качества сдаваемого объекта проводится после завершения всех работ на сдаваемом в эксплуатацию объекте. За 14 дней до полной готовности объекта подрядная организация направляет письмо на имя первого заместителя начальника Управления,  в котором информирует о дате планируемого завершения работ. По поручению первого заместителя начальника Управления, работником службы технадзора дорожно–строительных работ или работником службы  содержания, ремонта и диспетчеризации автодорог, выполняющего функции представителя заказчика по данному контракту (далее – куратор), направляются заявки в ЛКК, отдел УАДиС и отдел ИП (при необходимости, см. п.1.1.) для проведения комплексного контроля качества сдаваемого объекта (форма заявки приведена в приложении №1). Вместе с заявкой на проведение комплексного контроля качества куратор предоставляет копию письма подрядной организации о готовности объекта, проект акта ввода, проектно–сметную документацию с учетом всех согласованных изменений и исполнительную съемку (для объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта). На момент выполнения комплексного контроля качества все работы должны быть завершены, наличие техники или бригад на объекте недопустимо.

2.4.  В случае, если на момент приезда работников соответствующих отделов для проведения контроля качества сдаваемого объекта работы на объекте не закончены, либо если выявлены недостатки, препятствующие приемке объекта и требующие повторного проведения контроля качества после устранения недостатков, стоимость выполненных подрядной организацией работ, подлежащих оплате, снижается на 5000 рублей в базовых ценах 2001г. за ложную информацию о готовности. 

2.5. До получения положительного заключения о  степени соответствия уровня качества сдаваемого в эксплуатацию объекта требованиям Заказчика и определения величины снижения стоимости объекта за выявленные отступления, Заказчик оплачивает Подрядчику не более 80% стоимости работ в соответствии с перечнем контролируемых элементов (табл.№1 Приложения №7). Заказчик производит окончательный расчёт с Подрядчиком после получения заключения по результатам проведённого контроля качества (Приложение №8).
2.6. Законченные строительством (ремонтом) объекты, на которых не был выполнен комплексный контроль качества выполненных работ, а также  объекты, имеющие отрицательное заключение по результатам комплексного контроля качества, окончательной приемке и оплате не подлежат.

3. Порядок осуществления лабораторного контроля законченных строительством (ремонтом) участков автодорог

3.1. Лабораторный контроль законченных строительством (ремонтом) участков автодорог осуществляется с целью установления соответствия качества применяемых материалов и соблюдения технологии устройства конструктивных элементов сдаваемых участков.

3.2. Лабораторный контроль выполняется в два этапа:

1) отбор образцов материала конструктивного слоя (кернов, вырубок, асфальтобетонных смесей);

2) испытание образцов в лаборатории ГКУ СО УАД с оформлением протокола испытаний. 

3.3. В соответствии с заявкой куратора, с учетом технических возможностей, сотрудник ЛКК выезжает на объект с необходимым оборудованием для отбора проб и образцов материалов.
3.4. Для оценки качества асфальтобетона осуществляется отбор вырубок (кернов) из устроенного асфальтобетонного покрытия и основания в следующем количестве: при протяженности объекта до 1 км – не менее 3шт.,  при протяженности объекта от 2 до 4 км – не менее 4шт.,  при протяженности объекта более 4 км – не менее 1 шт. с километра. Места отбора проб распределяются равномерно по всему участку дороги и располагаются в шахматном порядке (правая полоса, левая полоса). Отбор вырубок в местах перелома поперечного профиля не допускается. Отбор вырубок производится в объеме, достаточном для проведения полного комплекса испытаний.
3.5. Отбор проб осуществляется непосредственно сотрудниками ЛКК в присутствии представителя подрядной организации с составлением акта отбора проб (приложение №2), маркировкой проб и их упаковкой. Получение готовых отобранных проб от подрядной организации не допускается.
3.6. При отборе каждой пробы металлической линейкой фиксируется толщина каждого слоя покрытия с точностью до 1 мм. Эта информация заносится  в Акт отбора пробы. При уменьшении толщины устроенного слоя асфальтобетона или слоя износа, определенной при отборе керна, на величину, большую 10% от проектного значения (но не превышающей 20% включительно), данный участок принимается со снижением стоимости (расчет по табл.1 приложения №7). При уменьшении толщины устроенного слоя, определенной при отборе керна, на величину, превышающую 20%, данный участок приемке не подлежит (определение границ участка: либо по ближайшим отобранным кернам с требуемой толщиной, либо силами подрядной организации с последующей проверкой ЛКК в дополнительный выезд). Недостаток толщины нижнего слоя а/б покрытия может компенсироваться большей толщиной верхнего слоя покрытия.
3.7. Дефекты покрытия в местах взятия проб устраняются подрядной организацией по строительству (ремонту) путем проведения ямочного ремонта с соблюдением технологии его выполнения (подгрунтовка, уплотнение и т.д.) в течение трех дней. Если при проведении доприемочной диагностики, выполняемой силами отдела УАДиС, обнаруживаются не заделанные места отбора проб, то объект к приемке не рекомендуется.
3.8. Отобранные образцы материалов доставляются в ЛКК и регистрируются в Журнале регистрации проб строительных материалов (приложение №3).
3.9.  Отобранные на участке автодороги пробы подвергаются испытаниям в лаборатории контроля качества ГКУ СО «УАД» с целью установления степени соответствия проекту по показателям, указанным в табл.1.












Таблица 1
	Наименование материала
	Испытываемый показатель
	Метод испытания

	Основание

	Смеси

органо–минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50( С
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 13

	Смеси

органо–минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими
	Водостойкость 
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 19

	
	Коэффициент уплотнения 

(обязательно)
	СП 78.13330.2012, п. 9
ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 26

	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые пористые (горячие)
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50( С
	ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Водостойкость 
	ГОСТ 12801–98, п. 19

	
	Коэффициент уплотнения 

(обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 26

	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые пористые (горячие)
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Коэффициент уплотнения 

(обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 26

	Покрытие

	Смеси 

органоминеральные
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50( С
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Водостойкость 
	ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 19

	
	Определение коэффициента уплотнения 

(обязательно)
	СП 78.13330.2012, п. 9 ГОСТ 30491–2012, п. 4
ГОСТ 12801–98, п. 26

	Смеси асфальтобетонные (горячие)
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50( С
	ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Водостойкость 
	ГОСТ 12801–98, п. 19

	
	Коэффициент уплотнения 

(обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 26

	
	Зерновой состав минеральной части смеси (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 23.1

	Смеси асфальтобетонные (холодные)
	Предел прочности на сжатие, при температуре 20(С до прогрева (сухих, водонасыщенных) (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 15,

п. 13.2.2



	
	Водонасыщение (кернов и переформо-ванных образцов) – обязательно
	ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Коэффициент уплотнения 

(обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 26

	
	Зерновой состав минеральной части смеси
	ГОСТ 12801–98, п. 23.1

	Смеси асфальтобетонные щебеночно–мастичные
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50 (С (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение 

(для кернов – обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Водостойкость при длительном водонасыщении (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 20

	Смеси асфальтобетонные щебеночно–мастичные
	Сдвигоустойчивость по методу Никольского

(обязательно)
	Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона.

	
	Зерновой состав минеральной части смеси (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 23.1

	Битумоминеральные открытые смеси
	Предел прочности на сжатие, при температуре 50 (С

(обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 15

	
	Водонасыщение длительное

(для кернов – обязательно)
	ТУ 218РСФСР 601–88, п. 4.2.3

ГОСТ 12801–98, п. 13

	
	Водостойкость при длительном водонасыщении

(обязательно)
	ТУ 218РСФСР 601–88, п. 4.2

ГОСТ 12801–98, п. 20

	
	Сдвигоустойчивость по методу Никольского

(обязательно)
	Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона.

	
	Уплотняемость
(для кернов – обязательно)
	ОДМД «Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей», п. А.7

	
	Зерновой состав минеральной части смеси
	ГОСТ 12801–98, п. 23.1

	Слои износа по типу Новачип (Тонфриз)
	Водонасыщение (для кернов и смесей – обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 13,
ДМД 02191.2.024-2009

	
	Набухание (для кернов и смесей – обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 14,
ДМД 02191.2.024-2009

	
	Зерновой состав минеральной части смеси (обязательно)
	ГОСТ 12801–98, п. 23.1,
ДМД 02191.2.024-2009


Результаты испытаний каждой пробы заносятся в Протокол испытаний (приложение №4). 

3.10. После завершения всех испытаний по всем конструктивным элементам информация о результатах лабораторного контроля качества (копия Протокола испытаний (приложение №4)) передаётся в отдел УАДиС для определения комплексной оценки качества выполненных работ и определения величины снижения стоимости объекта. Протоколы испытаний хранятся в ЛЛК в соответствии с номенклатурой дел.
4. Порядок проведения доприемочной диагностики объектов

4.1. В соответствии с заявкой куратора с учетом технических возможностей передвижная дорожная лаборатория отдела УАДиС направляется на объект для выполнения диагностического контроля эксплуатационных характеристик объекта.

4.2. В проведении доприемочной диагностики объекта принимает участие представитель подрядчика (наделенный правом подписи), который подписывает Акт осмотра и замеров параметров элементов дороги (приложение №5).
4.3. Замеры параметров производятся линейным и локальным способами с использованием передвижной диагностической лаборатории КП-514 МП, имеющей сертификат о калибровке.
· Линейный способ – измерения и определения производятся непрерывно с заданным шагом (не более 20 м) на всем протяжении участка  автодороги, на котором проводится диагностика.

· Локальный способ – измерения и определения производятся в точках, равноудаленных между собой, с определенным шагом на протяжении всего участка дороги, а также в точках дислокации элементов дороги (визуальный осмотр, с   инструментальными измерениями). 

Локальные измерения проводятся с заданным шагом согласно   таблицы 2, но не менее 20 измерений на объект.

Таблица 2

	Длина объекта доприемочной диагностики, км
	Шаг, м

	                  до 0,5 включительно
	25

	свыше 0,5 до 1    включительно
	50

	свыше 1    до 2    включительно
	100

	свыше 2    до 3    включительно
	150

	свыше 3    до 4    включительно
	200

	свыше 4    до 5    включительно
	250

	свыше 5    до 6    включительно
	300

	свыше 6    до 7    включительно
	350

	свыше 7    до 8    включительно
	400

	свыше 8    до 9    включительно
	450

	свыше 9  
	1000


4.4. Методика определения параметров объекта
4.4.1. На объектах, в составе проектной документации которых имеется продольный профиль с заданными вертикальными отметками, продольная ровность покрытия определяется методом амплитуд в соответствии с требованиями п.14.5 СНиП 3.06.03–85. Определение высотных отметок производится передвижной диагностической лабораторией КП 514 МП с шагом 5, 10 и 20 метров при проезде лаборатории по каждой полосе движения. Значения измерений в % принимаются по таблице амплитуд, полученной в результате обработки измерений программным комплексом «Дорога–2007». Из всех вариантов полученных измерений принимаются значения, полученные для шага измерений с наихудшими показателями.

4.4.2. На всех объектах продольная ровность покрытия определяется приборами: ПКРС или толчкомером, имеющимися в комплекте оборудования передвижной диагностической лаборатории. Шаг измерений равен 50 м по каждой полосе движения. Обработка результатов измерений осуществляется при помощи программного комплекса «Дорога–2007».

4.4.3. Поперечные уклоны покрытия устанавливаются на основе данных гироскопических датчиков передвижной диагностической лабораторией КП 514 МП. Замер производится с шагом 5 метров при проезде лаборатории по каждой полосе движения. Обработка результатов измерений осуществляется при помощи программного комплекса «Дорога–2007».

4.4.4. Коэффициент сцепления, устанавливается на основе данных измерений. Локальные замеры производятся прибором ИКСп с шагом в соответствии с таблицей 2  по каждой полосе движения. 

4.4.5. Ширина покрытия с учетом укрепленных асфальтобетоном части обочин устанавливается на основе данных локальных измерений рулеткой. 

4.4.6. Качество выполненных работ по устройству поверхностной обработки устанавливается на основе визуального осмотра. При осмотре устанавливается площадь покрытия (в кв.м) с выбившимся щебнем поверхностной обработки, а также площадь покрытия (в кв.м) с выпотеванием битума.

4.4.7. Соответствие земляного полотна и полосы отвода проектной документации устанавливается на основе данных линейных определений и локальных измерений, а так же визуальной оценки. 

4.4.8. Ширина не укрепленной асфальтобетоном части обочин устанавливается на основе данных инструментальных измерений рулеткой.

4.4.9. Поперечные уклоны обочин устанавливаются на основе данных инструментальных измерений (трехметровой рейкой с датчиком уклонов КП–231).

4.4.10. Контроль уплотнения обочин осуществляется путем замера глубины колеи, образованной при остановке на обочине передвижной диагностической лаборатории.

4.4.11. Крутизна заложения откосов устанавливается на основе данных инструментальных измерений (КП–231). При отсутствии в проектной документации объемов работ по доведению до требуемых параметров величины заложения откосов измерения не производятся.

4.4.12. Соответствие элементов обстановки проектной документации устанавливается на основе данных локальных измерений и определений (ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 52289). 

4.4.13. Типовые дорожные знаки, знаки индивидуального проектирования и правильность их дислокации устанавливается на основе инструментальных  измерений и визуального осмотра. При этом контролируется общее количество дорожных знаков обстановки, предусмотренных проектом, количество и параметры присыпных берм, высота стоек, качество установки дорожных знаков, соответствие ПСД типа светоотражающей пленки по эталону, наличие маркировки на знаках и т.д..

4.4.14. Барьерное ограждение и правильность его дислокации по проекту устанавливается на основе инструментальных измерений и визуального осмотра. При этом контролируется тип, длина, расстояние между стойками, высота стоек, горизонтальная и вертикальная ровность барьерного ограждения, наличие катафотов (через 4 м), наличие начальных и конечных элементов и диагональных связей. 

4.4.15. Сигнальные столбики и правильность их дислокации устанавливается на основе инструментальных измерений и визуального осмотра. При этом контролируется тип, количество, расстояние между столбиками и наличие катафотов. Несоответствие по качественным показателям – несоответствующий внешний вид, отсутствие катафотов, несоответствующие размеры и т.д.

4.4.16. Соответствие искусственных сооружений проектной документации  устанавливается  на  основе данных локальных измерений (ВСН 4–81) и определений. 

4.4.17. Соответствие длины водопропускных труб устанавливается на основе инструментальных измерений.
4.4.18. Соответствие укрепления откосов вокруг водопропускных труб проектным данным устанавливается на основе инструментальных измерений и визуального осмотра. При этом контролируется площадь укрепления и качество устройства укреплений.

4.4.19. Соответствие укрепления русла водопропускной трубы устанавливается на основе визуального осмотра. При этом контролируется материал и площадь укрепления русла входного и выходного оголовка трубы, размер гасителя и наличие каменной наброски.
5. Порядок осуществления геодезического контроля по сдаваемым в эксплуатацию участкам автодорог

5.1. Геодезический контроль по сдаваемым в эксплуатацию участкам автодорог осуществляется по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, в составе проектно–сметной документации которых имеется разбивочный чертеж плана трассы и продольный профиль, разбивочные чертежи элементов автомобильной дороги (мостовые сооружения, водопропускные трубы и др.) с заданными вертикальными отметками.

5.2. Геодезический контроль производится после завершения работ на объекте и предоставления подрядной организацией исполнительной съемки объекта куратору.

5.3. Цель осуществления геодезического контроля заключается в выборочной проверке достоверности исполнительной съемки и установления степени соответствия планово–высотного положения элементов объекта требованиям ПСД.

5.4. В ходе выполнения геодезического контроля проверяются выборочно следующие параметры:

5.4.1. По элементам плана трассы:

· соответствие местоположения точек начала и конца трассы;

· соответствие местоположения оси дороги на участках прямых, не менее трех контрольных точек на 1 км или на 1 участок прямой;

· соответствие местоположения оси дороги на участках горизонтальных кривых с контролем местоположения точек начала и конца кривой, начала и конца переходных кривых, середины кривой; промежуточных точек на кривых большого радиуса, если расстояние между вышеперечисленными точками превышает 100 м;

· правильность разбивки элементов транспортных развязок, примыканий не реже, чем через 50 м.

5.4.2. По элементам продольного профиля:

· высотные отметки оси дороги: не менее трех контрольных точек на 1 км на участках постоянных продольных уклонов; не менее, чем через 100 м на участках вертикальных кривых;

5.4.3. По элементам искусственных сооружений:

· высотные отметки русла на входе и выходе всех водопропускных труб;

· высотные отметки по оси мостовых сооружений (не реже, чем через 20м; не менее 3–х отметок по каждому сооружению).

5.5. Результаты геодезического контроля оформляются в виде Акта геодезического контроля сдаваемого в эксплуатацию объекта (форма Акта в приложении №6), который затем передается в отдел УАДиС для определения итоговой оценки качества выполненных работ и определения величины снижения стоимости объекта.

6. Порядок комплексной оценки качества сдаваемых в эксплуатацию объектов и определения величины снижения стоимости объектов
6.1. Комплексная оценка качества сдаваемых в эксплуатацию объектов выполняется отделом УАДиС на основании данных доприемочной диагностики и представленных актов лабораторного и геодезического контроля.

6.2. Комплексная оценка качества сдаваемых в эксплуатацию объектов осуществляется на основе оценок отдельных конструктивных элементов объекта:

· покрытия дорожной одежды;

· земляного полотна;

· элементов обстановки;

· искусственных сооружений;


Комплексная оценка качества (Р) по сдаваемому в эксплуатацию объекту рассчитывается по формуле:
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где 

Рj – средняя оценка качества в баллах устройства j–го конструктивного элемента (земляного полотна, покрытия, основания дорожной одежды, элементов обстановки, искусственных сооружений, полосы отвода дороги);

α j– коэффициенты значимости для каждого элемента соответственно:

              покрытия дорожных одежд........................1,0

              основания дорожных одежд.......................1,0

    земляное полотно........................................1,0

    обстановка и принадлежности дороги......0,7

              искусственные сооружения........................0,9



    полоса отвода...............................................0,5

6.3. Оценка качества каждого конструктивного элемента рассчитывается на основе данных, полученных при проведении лабораторных испытаний применяемых материалов, доприемочной диагностики эксплуатационных характеристик и геодезического контроля планово–высотного положения объекта по каждому контролируемому параметру.

6.4. Оценка качества отдельных конструктивных элементов (Рj) рассчитывается по результатам осреднения оценок, полученных при проведении контроля по каждому из параметров по формуле:
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где 

Рij – оценка степени соответствия i–го параметра j–го конструктивного элемента требованиям заказчика, выраженная в баллах;

n – количество параметров, подлежащих оценке по данному j–му конструктивному элементу в соответствии с требованиями настоящего документа.

6.5. Оценка степени соответствия каждого параметра требованиям проекта и нормативных документов (Pi) производится в соответствии с условиями, приведенными в приложения № 7.

6.6. В случае если при контроле качества конструктивного элемента выявлены малозначительные дефекты параметров, работы, выполненные подрядной организацией, могут быть приняты заказчиком к оплате только при условии снижения стоимости работ на определенную величину, методика определения которой приведена в приложении № 7. 

6.7. В случае если при контроле качества выявлены значительные дефекты контролируемых параметров, и оценка по данному контролируемому параметру составляет менее трех баллов,  работы, выполненные подрядной организацией, приемке и оплате не подлежат до устранения дефектов.

6.8. По результатам проведенного контроля качества объекта отдел УАДиС готовит заключение о фактическом уровне качества выполненных работ с определением величины снижения стоимости объекта (Приложение №8). Заключение готовится в двух экземплярах и утверждается заместителем начальника Управления по производству. После утверждения один экземпляр Заключения передается на хранение в отдел УАДиС. Срок хранения Заключения – до истечения трех лет с момента окончания гарантийного срока. Второй экземпляр Заключения передается в службу технадзора для организации устранения выявленных недостатков (если объект не рекомендован к приемке) или организации приемки объекта в эксплуатацию и снижением стоимости объекта (при наличии малозначительных дефектов).

6.9. По объектам строительства (реконструкции) не менее, чем за 5 дней до начала работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, куратор служебной запиской направляет копию Заключения председателю  комиссии.

6.10. Во время работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию содержание Заключения доводится до всех членов комиссии. Копия Заключения прикладывается к Акту о приемке объекта в эксплуатацию.

6.11. После подписания всеми членами комиссии Акта о приемке объекта в эксплуатацию куратором совместно с подрядчиком готовится заключительный акт приемки выполненных работ по форме КС–2 . По итогам этого акта из итоговой стоимости выполненных работ в базовых ценах 2001г. вычитается величина снижения стоимости объекта, указанная в Заключении о фактическом уровне качества выполненных работ. К акту приемки выполненных работ прикладывается копия Заключения с определенной величиной снижения стоимости объекта. 
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